
●機器の左側面に貼付してあるシールの品名末尾の数字をご確認ください。
※写真は縦置きの場合

対象機器の判別方法

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ
Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ
Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ

機器REV この装置は、クラスＡ情報技術
装置です。この装置を家庭環境で
使用すると電波妨害を引き起こす
ことがあります。この場合には使
用者が適切な対策を講ずるよう要
求されることがあります。

VCCI-A

本機は、バージョンアップのため午前4時～午前5時の約１分
３０秒間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。
再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。

CD10-0020001
L10-0009

品名　　　　　：EPH形VoIPゲートウェイ装置｢１｣｢１｣
仕様書番号　　：東仕１２０１６１号

カナ品名　　　：EPH-VOIPGW<１><１>
製造年月　　　：YYYY年MM月
定格電圧／電流：DC12V 2.０A  
製造番号 ：NNNN

>PS<
会社コード：４０４
MADE IN JAPAN

東日本電信電話株式会社

Ｔ

物品コード ： ０４３７５３３７

＊０４３７５３３７＊

MAC AA:AA:AA:AA:AA:AA

＊AAAAAA-AAAAAA＊

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ
Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ
Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ

機器REV この装置は、クラスＡ情報技術
装置です。この装置を家庭環境で
使用すると電波妨害を引き起こす
ことがあります。この場合には使
用者が適切な対策を講ずるよう要
求されることがあります。

VCCI-A

本機は、バージョンアップのため午前4時～午前5時の約１分
３０秒間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。
再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。

CDE12-0424001

品名　　　　　：EPH形VoIPゲートウェイ装置｢2｣｢１｣
仕様書番号　　：東仕１２０１６１号

カナ品名　　　：EPH-VOIPGW<２><１>
製造年月　　　：YYYY年MM月
定格電圧／電流：DC12V 2.０A  
製造番号 ：NNNN

>PS<
会社コード：４０４
MADE IN JAPAN

東日本電信電話株式会社

Ｔ

物品コード ： ０４３７５５００

＊０４３７５５００＊

MAC AA:AA:AA:AA:AA:AA

＊AAAAAA-AAAAAA＊

①

①

●「１」「１」の場合

●「２」「１」の場合

※左側面に記載があります

外観図

外観図

※左側面に記載があります

①品名末尾の数字を
ご確認ください。

①品名末尾の数字を
ご確認ください。

西日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社

西仕１２０１６１号

西仕１２０１６１号


